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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


 ALLCOLLA


Клей на основе смолы и неопреновый каучук в растворителе. Используется для самых разных применений, когда требуется устойчивость к температурам до 130 ° C;


особенно используется в мебельной промышленности, в автомобильной промышленности и в строительстве.


Для склеивания: войлок, кожа, картон, дерево, кожа, пробка, пластик и т. Д. Не используйте активаторы.


 


Характеристики:

Основа: смолы / неопреновая резина Плотность: 0,85 г / см3 ± 0,02. Цвет: соломенный Вязкость: 1100 сП Сухой: 24%. Принимая: в среднем 10/15 минут


 


Применение:

Обезжирите и очистите соединяемые детали - продукт обычно наносится с обеих сторон. Наносится кистью или после разбавления (Diluente Unico SP 21) распылением.


Дайте высохнуть в течение 10/15 минут (в зависимости от абсорбции материалов); это может быть ускорено нагреванием (горячий воздух или инфракрасные лампы).


Нажмите на несколько секунд. Сразу же проявляется высокая прочность сцепления, которая консолидируется в течение нескольких часов после нанесения (около 12/24 часов).


 


Хранение:

6 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.


 


ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код:                  Цвет               Объем

30178                                      1 литр
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:


	Имя  	
	Эл. почта  	
	Сообщение  	
	Отправить













