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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


Предварительно отформованные мастики серии G представляют собой мягкие герметизирующие мастики на основе бутилкаучука в форме экструдированных полос, обернутых в защитную бумагу.


Они используются для изготовления временных и герметизирующих мягких сборок в строительной промышленности и в сборочном производстве, например:


приклеивание полос, сборка охлаждаемых бункеров, приклеивание стержней и т. д.


Особенно в кузовных работах они используются для герметизации корпусов фар (G800), панелей и пленок внутренних дверей (G1000-G1100) и т. д.


Крепятся на стекла, алюминий, шпаклевку, металл, дерево и многих других широко используемых материалов.


Они непроницаемы для водяного пара и обладают свойствами демпфирования вибраций между двумя опорами.


 


Характеристики:

Характеристика:    G800                       G1000                      G1100


основа:                                                  бутилкаучук

Плотность                                             1-2 г/cм3                  

Рабочая температура                        от -30 ° С до + 90 ° С

Цвет                             черный                      черный                     серый

Длина рулона               6 м                              25 м                          8 м

Толщина полосы        Ø10 мм               15мм x 1.5мм                  Ø6 мм


90 ° отслаивание


адгезии                   20 N /25 мм                     n.d.                       9 N / 25 мм


(ASTM D1000)     

180° Отслаивание


(ASTM D1000)           n.d.                           20 N/cм                           n.d.


 


Probe Tack

(ASTM D 2979)        6.4 N                           8.0 N                             5.9 N


Вертикальная


прокрутка                 0 мм                            0 мм                              0 мм


(ISO 7390)


Эластичность -


Максимальное      430 N                              n.d.                               330 N


усилие


Напряжение


сдвига               100 мин                              n.d.                            400 мин

Compressione 


5 Kg @ 5°C         0.9 мм/ 20’                        n.d.                          0.3 мм/ 20’


 


Compressione


5 Kg @ 23°C      2.5 мм/ 20’                         n.d.                           1 мм/ 20’




Сопротивление  


сжатию 50%        12 N/ мм                                                            15 N/ мм


@ 15°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и обезжиренными. Поместите полоску продукта, нажимая на нее, чтобы исключить образование пузырьков воздуха между замазкой и опорой. Снимите карту защиты и соберите элементы, нажав на них до упора. Температура нанесения: от + 5 ° С до + 40 ° С.


 


Хранение:

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 12 месяцев в прохладных (от + 5 ° C до + 40 ° C) и сухих условиях.


 


ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ:

Код                                              Цвет                              Вариант

30481                                 G1000 - Черный                    Рулон 25 м

30485                                 G1100 - Серый                      Рулон 8 м

30490                                 G800 – Черный                     Рулон 6 м


Скачать инструкцию
 G 1000
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:
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