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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


GELMIX 428 FAST 1’


GEL-MIX 428 FAST 1 ’- это двухкомпонентный клей черного цвета без запаха на полиуретановой основе, который отверждается при комнатной температуре. Он разработан для структурного соединения широкого спектра материалов, включая термопластичные и термореактивные полимеры, сталь, алюминий, цемент, дерево и стекло.


 


ОСОБЕННОСТИ:            


Свойства                              Компонент А.        Компонент B.        Смесь


Химическая основа:              Poliolo                      MDI                        Полиуретан


Механизм реакции:               -                                -                             Полиприсоединение


Соотношение


смешивания в объеме:          1,00                           1,00                            -


Соотношение


смешивания по весу:             0,89                          1,00                             -


Цвет:                                        Черный                      Янтарный             Черный


Внешний вид:                          Жидкий                     Жидкий                Тиксотропный


Вязкость:                                100 mPas                   800 mPas              50000 mPas


Относительная плотность:    1,04                           1,20                        1,12


Температура применения:    +10 / +30 °C             +10 / +30 °C                -


Точка вспышки:                      >200 °C                      230 °C                       -


Давление пара:                       Очень низкое           0.000004 mmHg.       -


Растворимость в воде:          Нерастворимый       Нерастворимый 


Срок годности:                       12 месяцев               12 месяцев                -


Время обработки:                    -                                  -                            1 минута


 


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:


Прочность и плотность соединения зависит от правильной обработки поверхностей, подлежащих соединению, которые должны быть очищены с помощью соответствующего обезжиривающего средства, чтобы удалить любые следы пыли, грязи, масла или жира. Предварительную обработку термопластичных материалов, таких как ПВХ, поликарбонат, полипропилен, ПММА и т. д, можно выполнить с использованием No-Sil Aqua (код 15650). Следует избегать использования сильных растворителей, так как это может повредить поверхность пластика. Предварительная обработка всех других поверхностей может быть выполнена с использованием ацетона или трихлорэтилена. Никогда не используйте бензин или другие типы растворителей. Там, где это возможно, выполняйте механическое истирание склеиваемых поверхностей, чтобы устранить все следы краски (при необходимости) и повысить прочность и плотность склеивания. Дайте предварительно обработанным поверхностям высохнуть перед нанесением клея.


Применение:


Смешивание должно выполняться с использованием смесительного сопла, состоящего как минимум из 16 элементов. Меньшее количество элементов не позволяет полное смешивание. Большее количество элементов увеличивает скорость реакции химического отверждения. Смесители одноразовые.
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:


	Имя  	
	Эл. почта  	
	Сообщение  	
	Отправить













