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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


GLUE SPRAY


Описание


GE01 - это высокоэффективный контактный клей, содержащий специальную смесь смол, которые создают прочную и прочную связь между материалами для декоративных покрытий и всеми обычными деревянными подложками.


Подходит для склеивания ламинатов HPL (декоративных ламинатов высокого давления, декоративных целлюлозных ламинатов, пропитанных термореактивными смолами), стекловолокна и алюминия с широким спектром деревянных опор, включая МДФ, ДСП, многослойные ламинаты, и предназначен для склеивания постоянный, где требуется немедленное сопротивление и высокая термостойкость.

GE01 также может быть использован для склеивания листового металла, где подготовка поверхности очень важна - поверхность должна быть обезжирена и слегка отшлифована тонкой абразивной или абразивной подушкой.

GE01 также используется для склеивания линолеума, гипсокартона и других ламинатов или изделий из армированного стекловолокна.

GE01 соответствует классу огнестойкости 1 по английскому стандарту BS 476 и устойчив к температурам до 120 ° C.



Особенности:

Формат: спрей для паутины

Цвет: прозрачный

Вязкость: 350 сП (25 ° C сП №2, 30 об / мин). Сухой остаток: 28% - 30%.

Прочность на сдвиг:> 1,7 Н / мм2

Сопротивление отслаивания при 180 °:> 44 Н / см.


Сопротивление отслаивания при 90 ° (6,25 см2)> 44 Н / см.


 


Рекомендуемое количество:

прибл. 21 гр (сухой) / м2



Применение:

ВЗЯТЬ БУТЫЛКУ ХОРОШО!

Перед каждым применением рекомендуется тестировать продукт на небольшой площади. Этот продукт может атаковать некоторые субстраты.

Продукт должен быть нанесен на обе поверхности для склеивания. Убедитесь, что поверхности чистые, сухие и на них нет грязи, пыли, масла, рыхлой краски, воска или жира и т. Д.


Для достижения наилучших результатов температура клея и склеиваемых поверхностей должна составлять от 16 до 27 ° C.

Наносить с расстояния 10 - 20 см под углом 90 ° к поверхности, нанося

равномерный слой клея для получения покрытия от 80% до 100% поверхности.

При необходимости нанесите еще один слой клея на участки, которые кажутся непокрытыми. Распылить на обе поверхности, одну поверхность вертикально, а другую горизонтально. Подождите, пока клей не высохнет на ощупь.


Соедините поверхности и нажмите с адекватным давлением. Ролик рекомендуется применять равномерное давление и для достижения максимальной прочности.



Сушка:

Прикосновение: 1 - 2 минуты, в зависимости от температуры и

влажности в помещении.


Время открытия: 30 минут

Подождите 24 часа, пока клей полностью высохнет.



Хранение:

12 месяцев, температура 10-25 ° С.



Упаковка:

Код            Цвет                Пакет

25GE01   прозрачный     500 мл


 




[image: ]
Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:


	Имя  	
	Эл. почта  	
	Сообщение  	
	Отправить













