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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


MS-FLEX 425


MS-FLEX 425 представляет собой однокомпонентный гигроотверждающийся клей / герметик на основе гибридного полимера с силановым окончанием, без запаха, с широким спектром адгезии, постоянно эластичный, с высоким модулем упругости.


Не содержит изоцианатов и растворителей.

Адгезив по камню, мрамору, граниту, керамике, бетону, стеклу, стекловолокну, стали, оцинкованному листу, меди, алюминию, окрашенным подложкам, поликарбонату, дереву, пенополиуретану и пенопласту.

Идеально подходит для всех видов склеивания / герметизации в автомобильном и транспортном секторах (грузовые автомобили, автоприцепы, рефрижераторы, контейнеры), а также для строительства и ремонта в морской сфере.

Хорошая устойчивость к погоде и УФ-лучам.

Температура нанесения: от + 5 ° С до + 40 ° С.

Особенности:

Внешний вид: тиксотропная паста

Основание: полимер с концевыми силильными группами

Плотность: 1,66 ± 0,03 г / см3

Цвет: белый; черный; серый

Рабочая температура: от -40 ° С до + 100 ° С.

После полного отверждения он может выдерживать температуру до

200 ° C в течение коротких периодов времени (например, порошковое

покрытие).

Твердость по Шору А: 50-55

Удлинение при разрыве (DIN 53504): ≥ 250%

100% модуль упругости (DIN 53504): ≥ 1,7 Н / мм2

Разрушающая нагрузка (DIN 53504): ≥ 2,5 Н / мм2



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и

обезжиренными.


В конце концов зашлифуйте и притупите опору.


Рабочаязона может быть ограничена липкой лентой для улучшения эстетического эффекта. Может быть закрашен (предварительные тесты рекомендуются, учитывая разнообразие формул, доступных на рынке).



ВРЕМЯ СУШКИ:

Наружный порошок (23 ° C, 50% в год): 20 минут

Скорость отверждения (23 ° С - 50% в год): 3,0 мм через 24 часа



Хранение:

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 9 месяцев в

прохладной, сухой среде.


 


ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ:

Код          Цвет           Объем

30410     белый          Картридж 290 мл

30411     белый          600 мл

30415     серый          Картридж 290 мл

30420     черный        Картридж 290 мл
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:
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