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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


PLIO-GEL BLACK 3’


PLIO-GEL NERO NEW 3 ’- двухкомпонентный полиуретановый конструкционный клей, устойчивый к высоким температурам, влажности, бензину, большинству растворителей / химических веществ. Отличная адгезия к SMC, BMC, RTM, композитам из углеродного волокна (CFRP), PUR-RIM, ABS-PC, PE / PA, PBT / PC, окрашенным металлам, дереву и т. Д. Это особенно подходит для получения небольших, быстрых и долговечных соединений и для ремонтных работ. Он может быть отшлифован и окрашен через короткое время. Обладает хорошей сгибаемостью, допускает вертикальные аппликации и заполнение полостей. В сочетании с армирующей сеткой его можно использовать для реконструкции кронштейнов бампера.


 


ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ПРИ 23 ° C:

Жизнеспособность  - 210 сек (3,5 мин)


Время выдержки для укладки - 10 мин


Время шлифования - 30 мин


 


ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ - НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ


компонент                       полиол                            Полиизоцианат


Цвет                                 белый                              Черный


Плотность (g/cm3)           1.21                                   1.28


Внешний вид               Тиксотропная паста      Тиксотропная паста


ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Твердого клея


                                                           Метод испытания            Значение

Прочность на растяжение


(MPa a 23 °C)                                    EN ISO 527                           23


Модуль Young (MPa a 23 °C)           EN ISO 527                          420


Удлинение при разрыве (%)            EN ISO 527                           55


Твердость по Шору (D)                    EN ISO 868                            63


Температура стеклования(°C)         ISO 11357                             65


 


Хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.


 


ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ:

Код                                                                               Упаковка

30834    продукт Плио-гель черный новый 3 ’             50 мл
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:


	Имя  	
	Эл. почта  	
	Сообщение  	
	Отправить













