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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


SYSTEM CHROME 3001


Система хромирования GELSON SYSTEM CHROME 3001 представляет собой аэрозольную краску, которая позволяет получить превосходный эффект хромирования на любом типе материала с предельной простотой.




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ БУДЕТ ХРОМИРОВАНА




-- Металлы: обезжирить и очистить поверхность перед началом цикла покраски. Для поверхностей из алюминия, латуни или других сплавов подготовьте поверхность подходящим эпоксидным грунтом перед началом цикла покраски. Если антикоррозионная стойкость не требуется, на железо можно напрямую нанести ЧЕРНЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ 3010 NEW.


Тем не менее, желательно провести предварительное испытание на адгезию. 


- Дерево: отшлифовать и очистить поверхность перед началом цикла покраски. Вы можете непосредственно применить ЧЕРНУЮ 3010 НОВУЮ ПОЛКУ


- Пластмассы: обезжирить и очистить поверхность перед началом цикла покраски. На АБС можно напрямую нанести ЧЕРНЫЙ 3010 НОВЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ ФОНД. На другие виды пластика нанесите подходящую грунтовку перед началом цикла покраски. Тем не менее, желательно провести предварительное испытание на адгезию.


 


ХРОМ ГЕЛЬСОН СИСТЕМА ХРОМ 3001 ЦИКЛ

ПЕРВАЯ ФАЗА - СЛАДКОЕ ДНО ЧЕРНОЕ 3010 НОВИНКА




После надлежащей обработки поверхности начинается первая стадия цикла хромирования с применением НОВОГО ФОНДА BLACK POLISHED 3010. FONDO LUCIDO NERO 3010 NEW - черная краска, отверждаемая 1: 1 с помощью CATALYZER 3040 NEW и разбавленная до 10-20% специальным разбавителем.


FONDO LUCIDO NERO 3010 NEW необходимо наносить в два слоя, чтобы не превышать продукт в течение первого.


Наносить с помощью капельного пистолета с соплом 1,5 мм; давление 2,5 атм. Подождите несколько минут сушки, затем FONDO LUCIDO NERO 3010 NEW можно сушить в духовке с циклом 40/60 мин при температуре 60/80 ° C или на воздухе в течение 24-36 часов при 25 ° C.


ВНИМАНИЕ: В конце цикла сушки поверхность должна выглядеть черной и блестящей. Любые признаки, потертости или истирание должны быть устранены путем повторного нанесения FONDO 3010, чтобы избежать каких-либо дефектов на конечном хромировании. ЧЕРНАЯ 3010 НОВАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ДНО не должна быть отшлифована. Не наносите ХРОМ 3021 НОВЫЙ КОМПОНЕНТ НОВЫЙ, если ЧЕРНАЯ 3010 НОВАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ДНО не сухая.

ВТОРАЯ ФАЗА - ХРОМ 3021, ЕДИНЫЙ КОМПОНЕНТ, НОВЫЙ

CHROME 3021 SINGLE COMPONENT NEW готов к использованию. Перед использованием его необходимо встряхивать в течение минуты, и его можно заливать непосредственно в пистолет.


УСТАНОВКА АЭРОГРАФА ЖИВОПИСИ


Важно использовать высококачественную аэрограф с соплом 1,5 мм и давлением 2,5 атм. Наносить и сушить в не холодных условиях.Наносить при низком давлении, поддерживая постоянную и не чрезмерную толщину.Наносить как обычный металл, чтобы судить об эффекте ожидания испарения.CHROME 3021 MONOCOMPONENTE NEW можно сушить в духовом шкафу с циклом 10/15 мин при температуре 60/80 ° C или на воздухе в течение 1-4 часов при 25 ° C.


ISOLANTE 3050 всегда следует применять после нанесения CHROME 3021 MONOCOMPONENT NEW и до TRASPARENTE UHS CC16. Готов к использованию. Это должно быть применено как тень, перекрывая несколько легких слоев. ISOLANTE 3050 можно сушить в сушильном шкафу с циклом 10/15 мин при температуре 60/80 ° С или на воздухе в течение 2-4 часов при 25 ° С.

ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА - ПРОЗРАЧНАЯ UHS CC16

В конце периода отдыха ISOLANTE 3050 приступите к применению ПРОЗРАЧНОГО UHS CC16 с катализатором 100: 50 по объему с соответствующим катализатором CC16C, следуя указаниям соответствующего технического паспорта.


 


ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ:


Код

15701  КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ХРОМ 3001 - комплект

15700/3010 - NEW Блестящая дно 3010 черный новый  -1 Л

15700/3021 - NEW ХРОМ 3021 ОДИН КОМПОНЕНТ НОВЫЙ - 1 Л

15700/3040 - NEW CATALIZZATORE 3040 NEW - 1 кг

15700/3050 - NEW ISOLANTE 3050 - 1 Л

15751 - СИНИЙ ЦВЕТ - 50 мл

15752 - КРАСНЫЙ ЦВЕТ - 50 мл

15753- ЗЕЛЕНАЯ КРАСКА- 50 мл

15754 - ЦВЕТНОЕ ЗОЛОТО - 50 мл

15755 - ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ - 50 мл

157CC16/5 - ПРОЗРАЧНАЯ UHS CC16 ДЛЯ БЫСТРОЙ СУШКИ - 5 Л

157CC16C/2,5 - CATALIZZATORE CC16C - 2,5 Л

157CC16KIT

Contiene:

TRASPARENTE UHS CC16 AD ESSICC. RAPIDA - 1 Л

CATALIZZATORE CC16C  - 0,5 Л





Скачать инструкцию
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